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MECANO-I / MECANO B-I

CONDITIONNEMENT

TAILLES

ENTRETIEN

NORMES (DÉTAILS VOIR SITE)

www.rostaing.com/normes-securite

4 EN 1

MULTI-USAGES 4 EN 1

COMPOSITION

Sous gant Tricot fibre de bambou

Enduction Latex

7 8 9 10 11 12TU

Nitrile

COMPOSITION

TAILLE PAR LOT DE  10 GANTS (MECANO-I)

6 7 9 10 11 128

ENTRETIEN

Déclaration de conformité sur http://dc.rostaing.com/

MECANO-I : Sachet de 10 gants (T07-09) / Carton 50 sachets

MECANO B-I : Boite de 100  gants (T08-10) / Cartons 10 boites

CONDITIONNEMENT

Étanche

100% Nitrile

Excellente 
dextérité

effet seconde peau

Gant jetable

TAILLE PAR LOT DE  100 GANTS (MECANO B-I)

6 7 9 10 11 128
Ambidextre

Utilisez les deux 
côtés !

Résistant aux 
produits chimiques

N-Heptane / 
Hydroxyde de 
sodium 40%, 

Peroxyde 
d’hydrogène 30% et 
Formaldéhyde 37%

JKPT

• Mécanique
• Teinture
• Peinture, vernissage
• Travaux ménagers, entretien

http://www.rostaing.com/normes-securite
http://dc.rostaing.com/

